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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Toona HS
快速平开门电机
TO5024HS最大单门宽5m，最大单门重400Kg
TO6024HS最大单门宽6m，最大单门重1450Kg

住宅和工业应用的理想选择
24 V直流机电式马达，表面式安装，内
置磁性编码器

Ø 快速运行:
3.����'S开启90°仅需16秒*
3.����'S开启90°仅需30秒*

便于从电机顶部进行快
速操作

耐用的铸铝离合手柄

内部结构享有专利
由两个坚固的外壳组
成的更坚固的外壳

• 一键式简易操作
• 自动学习开启和关闭限位
• 自动纠错功能
• 暂停时间可调
• 独有的行人通道模式
• 软启动、软停止功能
• 障碍物探测技术
• 停电状态下可使用蓄电池(PS324)供电
• 最新电阻绝缘边连接

* 标准安装状态下，不考虑软启动和软停止功能

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

可靠：磁性编码器可确保长期使用后限位的精准性以
及阻力探测的精确性。
静音：青铜合金螺杆，内部结构享有专利。
坚固：由两根硬质铝材经过聚酯喷涂制作而成的防护
性外壳确保了产品稳固的质量和使用的耐久性。内部
运动部件由、轻合金和高科技聚合物组成。
外形设计大方、美观且实用：
便于从电机顶部进行快速的内部接线。
简单的安装和维护：带有内置电容器。
与Moby系列完全兼容：相同的尺寸和固定支架。
Moonclever MC824H控制器：

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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常用配件

CORE
-ice 6i�%i无线网关 

1 件�包装 

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件�包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件�包装

PS324
24 V 蓄电池，内置充电
器.

1 件�包装

PLA10
12 V 垂直电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

PLA11
�� 5 水平电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

TS
警示牌

1 件�包装 

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动
门、车库门或道闸供电

参照第215页.

	 不兼容 SolemXo太阳能模块
和 /S���

技术参数
型号 说明 包装/托盘
TO5024HS 不可逆转, 24 V直流快速电机, 内置磁性编码器, 带开启和关闭限位 20
TO6024HS 不可逆转, 24 V直流快速电机, 内置磁性编码器, 带开启和关闭限位 20

型号 TO5024HS TO6024HS
电气参数
电源(Vdc) 24
吸收电流(A) 5
功率 (W) 120

性能参数
速度(m/s) >> 0,025 << >> 0,016 <<
力量 (N) 1800 2200
工作度 (次/小时) 95 41

尺寸和外观参数
防护等级(IP) 44
工作温度(°C 最低/最高) -20 ÷ +50
尺寸 (mm) 965x115x105 h 1200x128x150 h
重量 (kg) 7,5 15

适用范围
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门体外形、高度以及天气状况也会降低上图中所示值。
多风地区建议使用230V交流电机。
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TO6024HS

适用的控制器和配件

型号

控制器/接收器 遥控器 红外对射 闪灯
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* 遥控接收器和Opera系统不兼容

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720
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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Toona 4
平开门电机，最大单扇门宽3 m

住宅应用的理想选择.
机电式马达，表面式安装。有内置磁性编
码器的24V直流电机可选。

可靠性和耐用性：得益于由两个坚固的铝壳制成的
外壳，并涂有聚酯漆； 更经久耐用。
内部运动部件由钢、轻合金和高科技聚合物组成。

静音：青铜合金螺杆，内部结构享有专利。

外形设计大方、美观且实用：
便于从电机顶部进行快速的内部接线。

简单的安装和维护：带有内置电容器。
推荐控制器: MC800, Moonclever ,"���'可应用
于 3.����.
24 V直流电机内置磁性编码器，特别适合高频率使
用。 兼容Moon-clever MC824H控制器:

• 一键式简易操作
• 自动学习开启和关闭限位
• 自动纠错功能
• 暂停时间可调
• 独有的行人通道模式
• 软启动、软停止功能
• 障碍物探测技术
• 停电状态下可使用蓄电池(PS324)供电
• 最新电阻绝缘边连接 

尺寸 适用范围
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Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

便于从电机顶部进行快
速操作

耐用的铸铝离合手柄

内部结构享有专利

最
大

单
门

重
量

 (K
G)

最大单门宽(M)

门体外形、高度以及天气状况也
会降低左图中所示值。
多风地区建议使用230V交流电
机。

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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PLA6
后端支架，长 250 
mm 

1 件/包装

PLA14
可调式后端支架 

2件/包装

PLA15
可调式前端支架

2件/包装

24 V直流电机配件

PLA13
机械限位，可用于开启
或关闭限位.

4件/包装

	 不兼容 SolemXo 太阳能模块和/S���

TO4024 20
TO4005 20
TO4006 20
TO4015 20
TO4605 20

TO4024 TO4005 TO4006 TO4015 TO4605

- 230
24 -
5 1,5 1,3

120 340 300

0,016 0,013 0,016
1800

95** 58 54 50
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TO4024 • • • • • • • • • • • • • •
TO4005 • • • • • • • • • • • • •
TO4006 • • • • • • • • • • • • •
TO4015 • • • • • • • • • • • • •
TO4605 • • • • • • • • • • • • •

常用配件 技术参数
型号 说明 包装/托盘

CORE
-ice 6i�%i无线网关 

1 件�包装 

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件�包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件�包装

PLA10
12 V 垂直电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

PLA11
�� 5 水平电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

TS
警示牌

1 件�包装 

PS324
24 V 蓄电池，内置充电
器.

1 件�包装

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动
门、车库门或道闸供电

参照第215页.

不可逆转, 24 V直流电机, 内置磁性编码器, 带开启限位
不可逆转, 230V交流电机, 速度可调, 带开启限位
不可逆转, 230V交流电机, 速度可调, 带开启和关闭限位

可逆转, 230V交流电机, 速度可调, 带开启限位
不可逆转, 230V交流电机, 恒速, 带开启和关闭限位

型号

电气参数

电源(Vdc)
吸收电流(A)
功率 (W)
性能参数
速度(m/s)
力量 (N)
工作度 (次/小时)
尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

* 根据需要也可定制60 Hz版电机
** 最佳安装状态下

适用的控制器和配件

型号

控制器/接收器 遥控器 红外对射 闪灯

* 遥控接收器和Opera系统不兼容
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TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720
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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Toona 5
平开门电机，最大单扇门宽 5 m
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10
5

115

505 ÷ 540

550
500
450

600

400
350
300
250
200

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

TO5024I

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

住宅应用的理想选择.
机电式马达，表面式安装。有内置磁性编
码器的24V直流电机可选。

可靠性和耐用性：得益于由两个坚固的铝壳制成的
外壳，并涂有聚酯漆； 更经久耐用。
内部运动部件由钢、轻合金和高科技聚合物组成。

TO5024I最大推力高达2200N，非常适合应用于高
频率使用的重型平开门。

静音：青铜合金螺杆，内部结构享有专利。

外形设计大方、美观且实用：
便于从电机顶部进行快速的内部接线。

简单的安装和维护：带有内置电容器。
推荐控制器: MC800, Moonclever ,"���'可应用
于 3.����.
24 V直流电机内置磁性编码器，特别适合高频率使
用。 兼容Moon-clever MC824H控制器:

• 一键式简易操作
• 自动学习开启和关闭限位
• 自动纠错功能
• 暂停时间可调
• 独有的行人通道模式
• 软启动、软停止功能
• 障碍物探测技术
• 停电状态下可使用蓄电池(PS324)供电
• 最新电阻绝缘边连接 

尺寸 适用范围

便于从电机顶部进行快
速操作 耐用的铸铝离合手柄

内部结构享有专利

最
大

单
门

重
量

 (K
G)

最大单门宽(M)

门体外形、高度以及天气状况也
会降低左图中所示值。
多风地区建议使用230V交流电
机。

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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PLA8
可调节前端支架

1件/包装

TO5024 20
TO5024I 20
TO5015 不可逆转, 230 V交流电机, 恒速，带开启限位 20
TO5016 20
TO5605 20

TO5024 TO5024I TO5015 TO5016 TO5605

- 230
24 -
5 1,5 1,3

120 340 300

0,016 0,013 0,016
1800 2200 1800
95** 75*** 54 50
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TO5024 • • • • • • • • • • • • • •
TO5024I • • • • • • • • • • • • • •
TO5015 • • • • • • • • • • • • •
TO5016 • • • • • • • • • • • • •
TO5605 • • • • • • • • • • • • •

PLA6
后端支架，长 250 
mm 

1 件/包装

常用配件 技术参数
型号 说明 包装/托盘

CORE
-ice 6i�%i无线网关 

1 件�包装 

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件�包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件�包装

PLA10
12 V 垂直电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

PLA11
�� 5 水平电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

24 V直流电机配件

PS324
24 V 蓄电池，内置充电
器.

1 件�包装

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动
门、车库门或道闸供电

参照第215页.

	 不兼容 SolemXo 太阳能模块和/S���

TS
警示牌

1 件�包装 

PLA13
机械限位，可用于开启
或关闭限位.

4件/包装

型号

电气参数
电源(Vac 50Hz)*

吸收电流(A)
功率 (W)
性能参数
速度(m/s)
力量 (N)
工作度 (次/小时)
尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

电源(Vdc)

适用的控制器和配件

型号

控制器/接收器 遥控器 红外对射 闪灯

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

* 根据需要也可定制60 Hz版电机
** 最佳安装状态下
***低速运行会使TO5024工作频度降低
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不可逆转, 24 V直流电机, 内置磁性编码器, 带开启限位
不可逆转, 24 V直流电机, 内置磁性编码器, 带开启限位，适合高频率使用

不可逆转, 230 V交流电机, 恒速，带开启和关闭限位
可逆转, 230 V交流电机, 可加速，带开启限位

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720
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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Toona 7
平开门电机，最大单扇门宽 7 m

更坚固的外壳，由两
个坚固的外壳组成

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

工业应用的理想选择，为高频率使用而设
计
机电式马达，表面式安装。有内置磁性编
码器的24V直流电机。

可靠性和耐用性：得益于由两个坚固的铝壳制成的
外壳，并涂有聚酯漆； 更经久耐用。
内部运动部件由钢、轻合金和高科技聚合物组成。

静音：青铜合金螺杆，内部结构享有专利。

外形设计大方、美观且实用：
便于从电机顶部进行快速的内部接线。

简单的安装和维护：带有内置电容器。

24 V直流电机内置磁性编码器，特别适合高频率使
用。 兼容Moon-clever MC824H控制器:

• 一键式简易操作
• 自动学习开启和关闭限位
• 自动纠错功能
• 暂停时间可调
• 独有的行人通道模式
• 软启动、软停止功能
• 障碍物探测技术
• 停电状态下可使用蓄电池(PS324)供电
• 最新电阻绝缘边连接 

便于从电机顶部进行快
速操作

耐用的铸铝离合手柄

内部结构享有专利

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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TO7024 20

TO7024

24
5

120

0,013
2700

41

44
-20 ÷ +50

1200x128x150 h
15

适用范围

最
大

单
扇

门
宽

 (K
G)

3 4 5 6 7

1700

1500

1300

700

900

1100

最大单扇门重(M)

门体外形、高度以及天气状况也会降低左图中所示值。

尺寸

1200 mm

15
0

128

584

型号

控制器/接收器 遥控器 红外对射 闪灯
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0
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常用配件 技术参数
型号 说明 包装/托盘

CORE
-ice 6i�%i无线网关 

1 件�包装 

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件�包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件�包装

PS324
24 V 蓄电池，内置充电
器.

1 件�包装

PLA10
12 V 垂直电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

PLA11
�� 5 水平电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

TS
警示牌

1 件�包装 

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动
门、车库门或道闸供电

参照第215页.

	 不兼容 SolemXo 太阳能模块和/S���

适用的控制器和配件

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

型号

电气参数
电源(Vdc)
吸收电流(A)
功率 (W)
性能参数
速度(m/s)
力量 (N)
工作度 (次/小时)
尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

不可逆转, 24 V直流电机, 快速，内置磁性编码器, 带开启和关闭限位

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720
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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Toonakit BD
平开门电机，最大单扇门宽3 m

套装包含：

TO4024
2 台机电式不可逆转直流电机，表面式安装，带开启限位

ON3EBD
� 个遥控器，���.�� 
,'Y, � 通道, 双向通信

MC824H
� 个控制器，带.7(!#双
向接收遥控接收器及其接
口.

EPMB
1 对红外对射，表面式
安装，Nice BlueBUS总
线技术

ELDC
� 个LED闪灯，内置天
线

TS
1 个警示牌.

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

住宅应用的理想选择.
机电式马达，表面式安装。内置磁性编码
器的24V直流电机。

可靠性和耐用性：得益于由两个坚固的铝壳制成的
外壳，并涂有聚酯漆； 更经久耐用。
内部运动部件由钢、轻合金和高科技聚合物组成。

静音：青铜合金螺杆，内部结构享有专利。

外形设计大方、美观且实用：
便于从电机顶部进行快速的内部接线。

简单的安装和维护：带有内置电容器。
推荐控制器: MC800, Moonclever ,"���'可应用
于 3.����.

Moon-clever MC824H控制器:

• 一键式简易操作
• 自动学习开启和关闭限位
• 自动纠错功能
• 暂停时间可调
• 独有的行人通道模式
• 软启动、软停止功能
• 障碍物探测技术
• 停电状态下可使用蓄电池(PS324)供电
• 最新电阻绝缘边连接 

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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PLA6
后端支架，长250 mm 

1 件/包装

PLA13
机械限位块，可用于开
启或关闭位置.

�件/包装

TOONA4024BDKCE 平开门电机套装，最大单扇门宽3m，24V直流电机表面式安装，双向通信技术 12

TO4024

24
5

120

0,016
1800
95*

44
-20 ÷ +50

820x115x105 h
6

* 最佳安装状态下.

适用范围
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常用配件 技术参数
型号 说明 包装/托盘

CORE
-ice 6i�%i无线网关 

1 件�包装 

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件�包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件�包装

PS324
24 V 蓄电池，内置充电
器.

1 件�包装

PLA10
12 V 垂直电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

PLA11
�� 5 水平电锁 �门宽大
于3m时必选�.

1 件�包装 

TS
警示牌

1 件�包装 

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动
门、车库门或道闸供电

参照第215页.

PLA14
可调式后端支架 

2件/包装

PLA15
可调式前端支架

2件/包装

型号

电气参数

电源(Vdc)
吸收电流(A)
功率 (W)
性能参数
速度(m/s)
力量 (N)
工作度 (次/小时)
尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

电源(Vac 50Hz)*

最
大

单
门

重
量

 (K
G)

最大单门宽(M)

门体外形、高度以及天气状况也会降低左图中所示值。
多风地区建议使用230V交流电机。

	 不兼容 SolemXo 太阳能模块和/S���

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720


