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型号 说明 				包/托盘

ROX600 不可逆转，230V交流电机，内置控制器，机电限位开关，最大门重600Kg 14
ROX1000 不可逆转，230V交流电机，内置控制器，机电限位开关，最大门重1000Kg 14

ROX600KCE 600Kg平移门电机套装，内置控制器和遥控接收器 14
 
*备注：包装内的产品可能会变化，具体请咨询当地经销商。

技术参数

型号
电气参数

电源 (Vac)
电流 (A)
功率 (W)
性能参数

速度 (m/s)
力量 (N)
工作频度 (次/小时)
尺寸及其他参数

防护等级 (IP)
工作温度 (°C)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

系统安装示意图

尺寸

钥匙离合装置

套装包含

ROX600 
1台机电式平移门电机，不可逆转，机电限
位，最大门重600KG

FLO2RE  
2个遥控器
433,92 Mhz 双通道 

平移门电机
ROX600最大门重600Kg
ROX1000最大门重1000Kg

安全实用
内置控制器以及集成式遥控接收器

坚固性
压铸的电机底座和离合装置，易于打开的离
合手柄。

安静
对轴承齿轮减速电机。

*备注：根据需要也可选用60Hz电机。

1. 开门机  
2. 遥控器  
3. 红外对射及支架  
4. 红外对射  
5. 闪灯  
6. 数码开关或钥匙开关 
7. 安全感应边 
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ROA38  
备用控制器
适用于ROX600

1个/包装

TCB65  
安全感应边，10米卷

1个/包装

TCE  
安全感应边控制接口

1个/包装

FT210 
红外对射，用于安装在
移动门体上的安全感应
边；210° 可调，带继电
器输出，需配电池套装
（FAT1/FTA2）

1个/包装

EL 
中性闪灯，230 Vac,  
用于预置控制器

1个/包装

ROA39  
备用控制器
适用于ROX1000

1个/包装

 

ROA7  
镀锌齿条，M4
22x22x1000mm

10根/包装

ROA8  
镀锌齿条，M4
30x8x1000mm

10根/包装

ROA6  
尼龙齿条
内含金属加强筋
M4, 25x20x1000mm
用于门重不超过
500kg的平移门

10根/包装

NIcE&安全	
让你的自动门真正安全
8,2 KOhm安全感应边，最大限度保障自动门的安全 

更安全:  
若系统存在任何异常，例如产品本身存在故障，
安全感应边将自动与控制器通信。
TCE控制接口使用户可以将安全感应边( 8.2 KOhm r) 连
接至那些没有特殊输入接口的控制器。

1

32

1. TCB65, 安全感应边  
2. FT210 红外对射发射短，电池供电
3. FT210 红外对射发射短 
4. 闪灯

系统安装示意图
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