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SPIN30 2.2 m 4.2 m 2.8 m 4.2 m 2.4 m 5 m

SPIN40 2.2 m 4.2 m 2.8 m 4.2 m 2.4 m 5.2 m

spido
24VBLUEBUSOPERASOLEMYO

Sp6000 2.3m 3m 2.7m 3m 2.4m 3.5m

Sp6100 2.3m 4m 2.7m 4m 2.4m 5m
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型号 说明     

SP6000
不可逆转，230V交流供电，24V直流电机，内置控制器，433.92 频率接收器
650Nm

SP6100
不可逆转，230V交流供电，24V直流电机，内置控制器，433.92 频率接收
器，1000Nm

用于分节门（面积最大14.7m2）翻版门（面
积最大10.8m2）
机电式点机，3米导轨，链条传动，24V直流
电机

两款型号：最大推力65公斤（SP6000）和
100公斤（SP6100），铝制导轨。

绝对方便：内置接收器，可以使用FLO和
VERY遥控器，无需另外安装接收器，可兼
容不同频率的不同耐氏接收器。

技术参数

型号
电气参数

供电电源 (Vac)
马达电源 (Vdc)
电流 (A)
功率 (W)
保护等级 (IP)
速度 (m/s)
翻版门最大面积 (m2)

分节门最大面积 (m2)

行程 (mm)
最大推力 (Nm)
最大提升力 (Nm)                   
工作温度 (°C)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

使用范围

内置控制器：具有开关运动中的防撞安全功
能，和软性关闭功能

机身小巧：无需打开机壳，即可进行连接，
修改控制器，更换灯泡等操作。

内置照明：更换安全而便捷
外置钥匙可控制电机进行手动释放，停电状
态下可继续使用。
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SPA2  
外部离合套装
带线缆

1个/包装

SPA5  
结构优化的滑动摆臂，
用于外伸式翻板门

1个/包装

SPA6  
连接臂
大号，长585mm

1个/包装

SPA7  
固定支架套装

2个/包装

TS  
警示牌

1个/包装

适用的控制器及配件

非外伸式翻板门 外伸式翻板门

分节提升门

Solemyo套装

用于自动门、车库门
和道闸的太阳能模块
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*遥控接收器与Opera系统不兼容

1. 开门机  
2. 遥控器  
3. 红外对射及支架  
4. 闪灯  
5. 数码开关或钥匙开关  

　 接收器 遥控器 红外对射 闪灯

型号 Built-in FLOX2R OXI SMXI FLOR系列 INTI系列 FLO系列 EPS EPM EPL EPSB EPMB EPLB F210 FT210 F210B FT210B EL EL24 ELB WLT
SP6000 　 ● ● ● ● ● 　 ● ● ● 　 　 　 ● ● 　 　 　 ● 　 　
SP6100 ● ● 　 　 ● ● ● ● 　 　 　 ● ● 　 　 　 ● 　 　
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