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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Spinbus
车库门电机
用于分节提升门，面积小于12.5 m2 
用于翻板门，面积小于11.8 m2

不可逆转直流电机，适用于住宅
皮带传动，内置磁性编码器

配有3节1米导轨

快速安装——任何地方！可调节机头，拉绳离合系
统，线控按钮，逐步离合系统可安装于车库的任何
位置，无需遥控器，也无需安装任何墙置式控制
器。

三节镀锌钢导
轨，皮带传动，
非常静音

旋转花瓣形设计散光外壳，方
便用户打开对内置BlueBUS技
术控制器进行设置

节能及环保：
控制器在接通电源待机模式下，遥控系统功耗仅
0.8W（SPIN30）或1.2W（SPIN40）。当控制器连
接至蓄电池或Solemyo太阳能模块，待机功率将至
0.036W。

采用BlueBUS技术：用两根线即可连接控制器和所
有红外对射。

安全：
• 障碍物探测系统和自动工作时间设定；
• 电机运行过程中的自我检测和诊断功能，通过

闪灯和照明灯给出信号。
• 软启动、软停止功能；
• 可连接最新的8.2KOhm电阻感应边。

照明：40W电灯，用于车库照明。

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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SNA3
备用控制器，适用于
S S .

SNA4
备用控制器，适用于 
S S .

SPA7
附加支架套装.

2件/包装

SNA16
用于天花板安装的快速
连接支架.

1 0件/包装

SPIN30 不可逆转，230V电源，24V直流电机，内置控制器，800N，带3节1米导轨 15

SPIN40 15

SPIN30 SPIN40
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适用范围

使用最大行程

非外伸式
翻板门 分节提升门

H L H L H L
SPIN30 2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 5 m
SPIN40 2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 5,2 m
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常用配件 技术参数
型号 说明 包装/托盘

 车
库

门
及

工
业

门
电

机
平

移
门

电
机

控
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系
统

及
配
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平

开
门
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兼
容
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指
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产
品
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引

CORE
ice i i无线网关 

1件/包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件 包装

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件 包装

SPA5
在轴承上滑动的摆
臂，具有优化的结
构，可用于上翻门。

1 件/包装

SPA6
大号585 mm长连
接臂

1 件/包装

SPA2
外部离合拉绳套装

1件/包装

TS
警示牌

1 件/包装

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电参照第215页.

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS124

尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

性能参数
速度(rpm)
最大力量 (N)
工作度 (次/天)

型号

电气参数
电源(Vac 50/60Hz)
吸收电流(A)
功率(W)

外伸式
翻板门

适用的控制器和配件

型号

接收器 遥控器 红外对射 闪灯

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

PS124
24 V 蓄电池，内置充电
器.

1 件 包装

不可逆转，230V电源，24V直流电机，内置控制器，1000N，带3节1米导轨

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720
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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Spinbus
车库门电机
用于分节提升门，面积小于17.5 m2 
用于翻板门，面积小于14.7 m2

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

不可逆转直流电机，适用于住宅
皮带传动，内置磁性编码器

可使用链条传动的导轨SNA30/SNA31或
链条传动导轨SNA30C/SNA31C

快速安装——任何地方！可调节机头，拉绳离合系
统，线控按钮，逐步离合系统可安装于车库的任
何位置，无需遥控器，也无需安装任何墙置式控
制器。

节能及环保：
控制器在接通电源待机模式下，遥控系统功耗仅
0.8W（SPIN30）或1.2W（SPIN40）。当控制器连
接至蓄电池或Solemyo太阳能模块，待机功率将至
0.036W。

采用BlueBUS技术：用两根线即可连接控制器和所
有红外对射。

安全：
• 障碍物探测系统和自动工作时间设定；
• 电机运行过程中的自我检测和诊断功能，通过

闪灯和照明灯给出信号。
• 软启动、软停止功能；
• 可连接最新的8.2KOhm电阻感应边。

照明：40W电灯，用于车库照明。

旋转花瓣形设计散光外壳，方便用户打开
对内置BlueBUS技术控制器进行设置

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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SN6031 15
SN6041 15

Pack/Pallet
SNA30 预组装3米皮带传动导轨 1
SNA31 1米加长导轨，用于SNA30 1
SNA30C 预组装3米链条传动导轨 1
SNA31C 1米加长导轨，用于SNA30C 1

SN6031 SN6041

230
1,3 1,4
300 370

0,20
800 1000

50

40
-20 ÷ +55

311x327x105 h
3,6 4,7

适用范围

适用最大行程

H L H L H L
SN6031 + 

SNA30 2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 5 m

SN6041 + 
SNA30 2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 5,2 m

SN6031 + 
SNA30 + 
SNA31

3,2 m 2,9 m 3,5 m 3,4 m 3,4 m 3,5 m

SN6041 + 
SNA30 + 
SNA31

3,2 m 4,2 m 3,5 m 4,2 m 3,4 m 5,2 m

尺寸

327 mm
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技术参数
型号 说明 包装/托盘

常用配件

 车
库

门
及

工
业

门
电

机
平

移
门

电
机

控
制

系
统

及
配

件
道

闸
系

统
平

开
门

电
机

兼
容

性
指

南
及

产
品

索
引

SNA3
备用控制器，适用于
S S .

SNA4
备用控制器，适用于 
S S .

SPA7
附加支架套装.

2件/包装

SNA16
用于天花板安装的快速
连接支架.

1 0件/包装

CORE
ice i i无线网关 

1件/包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件 包装

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件 包装

SPA5
在轴承上滑动的摆
臂，具有优化的结
构，可用于上翻门。

1 件/包装

SPA6
大号585 mm长连
接臂

1 件/包装

SPA2
外部离合拉绳套装

1件/包装

TS
警示牌

1 件/包装

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电参照第215页.

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS124

PS124
24 V 蓄电池，内置充电
器.

1 件 包装

不可逆转，230V电源，24V直流电机，内置控制器，800N

型号

电气参数
电源(Vac 50/60Hz)
吸收电流(A)
功率(W)
性能参数
速度(rpm)
最大力量 (N)
工作度 (次/天)
尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

不可逆转，230V电源，24V直流电机，内置控制器，1000N

型号 说明

非外伸式
翻板门 分节提升门外伸式

翻板门

适用的控制器和配件

型号

接收器 遥控器 红外对射 闪灯

*遥控接收器和Opera系统不兼容

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720



148

BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Spinbuskit 20/22/23 BD
车库门电机
用于分节提升门，面积小于10.5 m2 
用于翻板门，面积小于 11.8 m2

套装包含：

SN6021
1台SN6021车库门电机，内置SNA20控制器和OXIBD双向通
信遥控接收器及其接口

3 x 1 m

SPIN20KCE
3节1米导轨

1 x 3 m 1 x 1 m

SPIN22KCE
3米导轨+1米加长导轨

1 x 3 m

SPIN23KCE
1节3米导轨

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

不可逆转直流电机，适用于住宅

3种套装可选：
• SPIN20KCE：带3节1米导轨
• SPIN22KCE：带预组装4米导轨（3+1m）

• SPIN23KCE：带1节预组装3米导轨

快速安装——任何地方！可调节机头，拉绳离合
系统，线控按钮，逐步离合系统可安装于车库的
任何位置，无需遥控器，也无需安装任何墙置式
控制器。

节能及环保：
控制器在接通电源待机模式下，遥控系统功耗仅
5.2W。当控制器连接至蓄电池或Solemyo太阳能
模块，待机功率将至0.036W。

采用BlueBUS技术：用两根线即可连接控制器和所
有红外对射。

永不断电：可选配PS124蓄电池，确保电机在停电
状态下也能正常工作。

安全：

• 障碍物探测系统和自动工作时间设定；
• 电机运行过程中的自我检测和诊断功能，通过

闪灯和照明灯给出信号。
• 软启动、软停止功能；
• 可连接最新的8.2KOhm电阻感应边。

照明：内置LED照明灯，用于车库照明。

ON3EBD
 个遥控器， .  

, 3通道，双向通信

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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SNA20
备用控制器，用于
S ,  
S   and 
S .

SPIN20BDKCE 车库门电机套装，适用于分节提升门或翻板门，双向通信技术，含3节1米导轨 14

SPIN22BDKCE 15

SPIN23BDKCE 15

SN6021

230
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270
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311x327x105 h
3,6

H L H L H L
SPIN20KCE 2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m
SPIN22KCE 3,2 m 2,9 m 3,5 m 3,4 m 3,4 m 3,1 m
SPIN23KCE 2,2 m 4,2 m 2,8 m 4,2 m 2,4 m 4,4 m

327 mm

32
4

105

技术参数
型号 说明 包装/托盘

常用配件
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品
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CORE
ice i i无线网关 

1件/包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件 包装

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件 包装

SPA5
在轴承上滑动的摆
臂，具有优化的结
构，可用于上翻门。

1 件/包装

SPA2
外部离合拉绳套装

1件/包装

PS124
24 V 蓄电池，内置充电
器.

1 件 包装

SPA6
大号585 mm长连
接臂

1 件/包装

SPA7
附加支架套装.

2件/包装

SNA16
用于天花板安装的快速
连接支架.

1 0件/包装

TS
警示牌

1 件/包装

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS124

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自
动门、车库门或道闸供电

参照第215页.

适用范围

适用最大行程

尺寸

型号

电气参数
电源(Vac 50/60Hz)
吸收电流(A)
功率(W)
性能参数
速度(rpm)
最大力量 (N)
工作度 (次/天)
尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

非外伸式
翻板门 分节提升门外伸式

翻板门

注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。

车库门电机套装，适用于分节提升门或翻板门，双向通信技术，含1节3米导轨+1节1米导轨

车库门电机套装，适用于分节提升门或翻板门，双向通信技术，含1节3米导轨

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720
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OPERA 24V

Spinkit
车库门电机，皮带传动
用于分节提升门，面积小于 8.8 m2 
用于翻板门，面积小于 9.8 m2

套装包含：

SN6011
1台S 车库门电机，内置控制器和遥控接收器

FLO2RE
1个遥控器， .  

, 2通道.

3 x 1 m

SPIN10KCE
3节1米导轨

1 x 3 m

SPIN11KCE
1节3米导轨

不可逆转直流电机，适用于住宅

2种套装可选：
• SPIN10KCE：带3节1米导轨
• SPIN11KCE：带1节预组装3米导轨 

可通过O-View简单快速编程：兼容Opera系统，
自动门系统可连接O-View进行编程、管理和控
制，即便在远程也可操作，大大节省了时间。

先进性：内置的遥控接收器兼容Nice FLO和
Smilo系统：可存储100个遥控器！带红外输入
接口，安装时可自动识别已安装设备。

安全：

• 障碍物探测系统和自动工作时间设定；
• 电机运行过程中的自我检测和诊断功能，通过

闪灯和LED照明灯给出信号。

• 软启动、软停止功能；
• 可连接最新的8.2KOhm电阻感应边。 

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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SNA1
备用控制器，适用
于S  和 
S .

SPIN10KCE
SPIN11KCE

SN6011

230
0,7
200

0,14
550
30

40
-20 ÷ +55

225x330x100 h
3,3

H L H L H L
SPIN10KCE 2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,7 m
SPIN11KCE 2,2 m 3,5 m 2,8 m 3,5 m 2,4 m 3,7 m

330 mm

22
5

100

技术参数
型号 说明

常用配件
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兼
容
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及
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品

索
引

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件 包装

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件 包装

SPA5
在轴承上滑动的摆
臂，具有优化的结
构，可用于上翻门。

1 件/包装

SPA7
附加支架套装.

2件/包装

TS
警示牌

1 件/包装

SPA2
外部离合拉绳套装

1件/包装

SPA6
大号585 mm长连
接臂

1 件/包装

SNA16
用于天花板安装的快速
连接支架.

1 0件/包装

适用范围

适用最大行程

尺寸

型号

电气参数
电源(Vac 50/60Hz)
吸收电流(A)
功率(W)

性能参数
速度(rpm)
最大力量 (N)
工作度 (次/天)
尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

非外伸式
翻板门 分节提升门外伸式

翻板门

车库门电机套装，适用于分节提升门或翻板门，含3节1米导轨

注：套装配置可能会发生改变，详情咨询当地经销商。

车库门电机套装，适用于分节提升门或翻板门，含1节3米导轨

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720


