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sWN/sDN/sDNI 

分节提升门电机，电子限位
单相230Vac和230/400Vac三相交流电
全新的机械限位或电子限位开关

安装简单：
电机可直接安装于分节提升门的转轴上。
随电机标配连接电机与控制器的所有线缆和
接头，进一步简化了布线和接线工作。

耐用：
青铜齿轮减速电机，永久润滑

实用：
3种离合方式，适用于各种应用场合：
快速离合
手摇杆离合
链条离合，各种应用的理想解决方案

结构紧凑，效率高：
扭矩最大可达140Nm，速度最快可达24转/
分钟

安全：
电机符合最新的欧盟在安全和技术方面的指
令和法规。

sDN 系列 

sDNI 系列

sWN 系列 
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sWN-70-24 sDN-70-24 sDN-80-30 sDN-100-24 sDN-140-20 sDNI-120-20*

25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 / 31.75 25.4 / 31.75
   70 70 80 100 140 120

70 70 80 100 140 120
250 300 350 450 600 500
24 24 30 24 20 20

0.37 0.37 0.55 0.55 0.55 0.90
15 15 15/40 15 15/40 15/40

1x230 V - 50 hz 3x230 V / 3x400 V - 50 hz 1x230 V - 50 hz
S 3 - 25% S 3 - 60%

-5 ÷ +40
<70
54

13.2 18 20

 

手摇杆离合（KU系列）
和拉绳快速离合（E系列）

链条离合（KE系列）

链条离合（KE2系列）

分节提升门
SWN/SDN/SDNI电机	2.	遥控器	3.	安全感应边
4.	接头模块	5.	控制器		6.	螺旋线

手动操作 安装示意图

*内置变频器
**对于配有1-4个配重弹簧的平衡门、直径为160mm的卷管，符合危险警告和一般安全规则

技术参数

轴径 (mm)
最大扭矩  (Nm)
额定扭矩 (Nm)
提升重量** (kg)
输出转速 (rpm)
电机功率 (KW)
限位 (rpm)
工作电压 (V/Hz)
工作度

工作温度 (°C)
噪音 (分贝)
防护等级 (IP)
重量 (kg)
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RDFN/RDN

卷帘门电机，电子限位
内置刹车和机械限位或电子限位开关
链条离合（KE2系列）或手摇杆离合（KU系
列）
内置防坠落装置

安装简单：
可 直 接 安 装 在 卷 帘 门 的 转 轴 上 （ 轴 径
30mm、40mm和50mm）
配备专用电缆连接至控制器，简化了安装和
布线。

结构紧凑，效率高：
最大扭矩可达1400Nm，转速可达30rpm

最大安全性：
内置防坠落安全系统，可以连接安全设备、
安全感应边或8.2千欧的电阻
电机符合欧盟最新的关于安全和技术方面的
指令和法规。

实用：
两种离合方式，适用于各种应用场合：
手摇杆离合
链条离合

更有力量：
rDN系列电机可以通过1:2和1:3链条减速套
件来增加力量。

可根据要求提供：特殊紧固配件，轴和盘用于焊

接。

RDFN 系列 
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RDFN-80-30 RDFN-140-20 RDFN-250-15 RDFN-400-15 RDFN-550-15 RDFN-750-9.5 RDFN-850-12 RDFN-1100-12 RDFN-1400-9
30 30 30 40 40 40 55 55 55
80 140 250 400 550 750 850 1100 1400
80 140 250 400 550 750 850 1100 1400
30 20 15 15 15 9.5 12 12 9

0.55 0.55 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 3 2.2
15/40 15/40 15 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40 15/40

3x400 V - 50 hz
S 3 - 60%
-5 ÷ +40

<70
54

14.5 19 24 24 24 28 80 87.5 84

卷帘门
1. RDFN/RDN电机 2. 遥控器 
3. 安全感应边 4. 接头模块 
5. 控制器 6. 螺旋线

10220 (mm) 钢管
101,6X3,6 108,0X3,6 133,0X4 159,0X4,5 177,8X5 193,7X5,4 219,1X5,9 244,5X6,3 273,0X6,3 298,5X7,1 323,9X7,1

 R
DF

N 
系
列
电
机

	

门机最大高度 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m 3 m 5 m 7 m

RDFN-80-30 99 84 74 98 83 74 89 79 71 81 74 68 75 70 65 70 67 63 62 62 59 56 56 55 - - - - - - - - -
RDFN-140-20 174 147 131 171 146 130 157 139 125 143 130 119 132 124 114 122 117 110 109 108 104 92 91 90 89 89 89 82 82 82 76 76 76
RDFN-250-15 310 263 263 306 261 232 281 248 223 256 232 213 236 221 204 218 209 197 195 194 185 176 176 172 159 159 159 147 147 147 136 136 136
RDFN-400-15 497 422 378 490 418 371 449 397 357 409 372 341 378 354 327 350 335 315 312 310 297 282 282 276 255 255 255 235 235 235 217 217 217
RDFN-550-15 684 580 514 675 574 511 618 546 491 563 512 469 519 486 450 481 461 433 430 427 408 388 388 379 351 351 351 323 323 323 299 299 299
RDFN-750-9,5 932 791 701 920 783 696 843 744 669 767 698 640 708 663 613 656 629 590 586 582 557 530 530 517 478 478 478 440 440 440 408 408 408
RDFN-850-12 - - - - - - - - - 870 791 725 803 752 695 743 713 669 664 660 631 600 600 586 542 542 542 499 499 499 462 462 462
RDFN-1100-12 - - - - - - - - - 1126 1024 939 1039 973 900 962 922 866 860 854 817 777 777 758 702 702 702 645 645 645 598 598 598
RDFN-1400-9 - - - - - - - - - 1433 1303 1195 1322 1238 1145 1224 1174 1102 1094 1087 1039 989 989 965 893 893 893 821 821 821 761 761 761

该表适用于仅有单壁（厚度20mm）的
型材。如果带有双层壁的型材，则必须
考虑尺寸或更大的厚度或高度。

在这种情况下，在1-2圈后扭矩增加。 
表中考虑了正常卷帘20％的摩擦损失。

通常建议在有覆盖物、具有比正常高的
双壁或门的截面、或者在可能需要其它
力比或造成额外摩擦损失的特定进入情
况下，检查门比例（例如，门的宽度大
于高度）。

最大卷帘重量 (KG):

手摇杆离合（KU系列）

链条离合（KE2系列）

手动操作 安装示意图

技术参数

轴径（mm）

最大扭矩（Nm）

额定扭矩（Nm）
输出转速（rpm）

电机功率（KW）

限位范围

工作电压（V/Hz）

工作度

工作温度（°C）
噪音（分贝）

防护等级（IP）

重量（Kg）

*减速电机具有集成的防坠落装置，独立于速度和位置。
**RDN技术参数类似于RDFN，只有速度不同。
速度更高，可达24rpm，因为它们可使用1:2或1:3链条减速套件。
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HDFN/HDFNI

快速卷帘门电机，内置变频器或不内置变频器
电子限位，手摇杆离合(KU系列)
内置防坠落装置、刹车和安装支架

安装简单：
hDF系列电机可直接安装到快速门的轴上（轴
径25mm、30mm和40mm）

hDFNI系列电机配备专用的电缆和接头连接
至D-Pro系列控制器

结构紧凑，效率高：
最大扭矩高达300Nm，50hz最快速度可达
140rpm

实用：
带手摇杆紧急离合装置

最大的安全性：
内置防坠落安全系统，且可以连接安全设备、
安全感应边或8.2千欧电阻，电机符合最新的
欧盟在安全和技术方面的指令和法规。

HDFNI 系列 
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HDFN-35-140 HDFN-45-95 HDFN-60-140 HDFN-80-90 HDFNI-35-140* HDFNI-45-90* HDFNI-80-90* HDFNI-60-140* HDFNI-120-140* HDFNI-160-95* HDFNI-220-70* HDFNI-300-45*
25/30 25/30 30/40

35 45 60 80 35 45 80 60 120 160 220 300

35 45 60 80 35 45 80 60 120 160 220 300

140 95 140 90 140 90 90 140 140 95 70 45

0.75 0.55 1.1 0.9 0.75 0.9 0.9 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2

15 15 20
3x400 V - 50 hz 1x230 V - 50 hz

S 3 - 60% S 3 - 60%
-5 ÷ +40 -5 ÷ +40

<70 <70
54 54

16 16 17 17 20 26

 

快速卷帘门
1. HDFN/HDFNI电机 2. 遥控器 3. 安全感应边
4. 接头模块 5. 控制器 6. 螺旋线

手动操作 安装示意图

手摇杆离合
（KU系列）

*根据不同的安装类型，实际扭矩可能与声明值不同。

技术参数

轴径 (mm)
最大扭矩 (Nm)
额定扭矩 (Nm)
输出转速 (rpm)

电机功率 (KW)

限位 (rpm)

工作电压 (V/Hz)
工作度

工作温度 (°C)
噪音 (分贝)
防护等级 (IP)
重量 (kg)
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OPERA BLUEBUs

D-PRO COMFORT
控制器 
实用的解决方案：
快速识别输入/输出
根据不同的应用可重新设置接线
8个lED指示灯用于输出故障诊断信息
暂停时间可调
配备一个专用的交通指示灯输出。

安装简单：
通过Nice BlueBus系统，你可简单快速地仅
用两根线连接所有兼容的配件和安全装置。 

用户友好：
由于有o-View编程器（可选），它提供了
一个图形界面的多功能编程器，可以进行大
量的参数设置，例如修改开启和关闭位置和
修改电机参数。 

模块化的优势：一个通用的逻辑控制电路板
适合所有类型的电机，单相电机或不带变频
器的以及三相电机，可根据具体的应用选择
不同功率的模块（1.1Kw-2.2Kw）

安全：配有一个塑料保护壳，避免任何电气
干扰的风险

遥控接收器：配备专用插槽，用于连接Nice 
SMXI或oXI插拔式遥控接收器

智能：可根据要求设置需要维护的运行次
数。

低功耗，更自主：当系统不工作时，自动切
换到待机状态。

高级控制器，用于控制机械系限位或电子限
位电机，兼容自动模式和点动模式

带有Nice BlueBus总线技术，兼容opera系
统，可远程管理、设置和诊断自动化系统

实用的操作按钮：
盒 子 面 板 上 带 上 -
停-下按钮

耐用的高防护等级
的保护盒

全新塑料保护盒，左右都能打是
开，非常适合用于狭小空间。
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通过3个按钮和8个lED指示灯即可非常简单地完成设
置。标识清晰的可拆卸接线端，接线方便。

代码 描述 				件/包装

NDCC2301 控制器，用于1台230V单相电动机，内置变压器，BlueBus技术，兼容
Opera系统 1

NDCC4001 控制器，用于1台208/230/400V三相电动机，最大功率1.1KW，BlueBus技
术，兼容Opera系统 1

NDCC4002 控制器，用于1台208/230/400V三相电动机，最大功率2.2KW，BlueBus技
术，兼容Opera系统 1

 

控制器可连接o-View编程器和BlueBus接口的设备，
限位识别程序最大限度地简化了安装者的工作。

D-PRO COMFORT 控制器

使用D-PRO COMFORT 控制器

 

开启 停止 关闭 T4总线
O-VIEW

备用保险丝

停止

开启

逐步命令

8.2千欧电阻
常开常闭，光感

ALT常闭

BLUEBUS

闪灯

门体状态信号

天线

SmXI/OXI
接收器

机械限位

过热保护 外部输入 交通信号灯

电子限位

LED指示灯

技术参数

代码

供电电源 (VAC 50/60 hz)
马达最大功率 (KW)
控制器电源 (VDC)
待机功率 
外部输入 上、下和脉冲信号，都可编程

闪灯输出

门体状态信号 (SCA)
交通信号灯输出

感应边 光学, 8.2 KΩ 电阻和 8.2 KΩ 气动

BLUEBUS连接 最大 12 BLUEBUS 单元
外部输出 无源可编程，无源干节点

直流输出

停止输入 对于开启，闭合触点，8.2千欧恒定电阻

工作温度 (°C)
保护等级 (IP)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

NDCC2301 NDCC4001 NDCC4002
 230 208/230/400 208/230/400

1.5 1.1 2.2
24

< 1 W

12 V - 21 W
24 V - 10 W
24 V - 10 W

24 Vdc 1A

-20 ÷ +50
55

210x125x310 h
3.5
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D-PRO AUTOMATIC
控制器 
最先进和通用的控制器，用于带有机械限位或
电子限位开关的电机，包括自动和点动操作。
符合欧洲所有规范，并通过TUV认证

几乎适用于目前市面上所有工业门电机，不论
是单相的内置和不带变压器的还是三相的不超
过2.2KW的电机。 

控制器面板上集成4位显示屏，设置简单，直
观显示。 

高档性能：可添加专用模块扩展功能，例如
交通信号灯、地感线圈探测器、连接外部遥
控器。兼容所有类型的安全感应边，包括无
线的。 

互锁工业门的理想解决方案：具有专用功
能，控制器可以用于连续操作多个门，以限
制或控制需要被控制的区域的进出，防止两
个或更多个门同时打开。

安全：配有一个塑料保护壳，避免任何电气
干扰的风险

遥控接收器：配备专用插槽，用于连接Nice 
SMXI或oXI插拔式遥控接收器

智能：可根据要求设置需要维护的运行次
数。

可定制：可根据需求设置按钮配置，例如急
停按钮。

符合欧盟EN12453:2014及TUV认证，可安全
应用于各种场合。

控制面板上有4位显示
屏，直观显示系统状态
和故障信息，设置简单

耐用的高防护等级的保护盒

可通过控制面板上的
上-停-下按钮
方便地控制工业门
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NDCC1100/NDCC1200 NDCC1000
 230 400

2.2 2.2
24

< 4 W

24 Vdc 600 mA

-20 ÷ +50
55

210x125x310 h
3.5

NDA070
用于通过地感线圈检测车辆

NDA030
用于双通道交通信号灯及外
部可编程输入/输出

D-PRO AUTOMATIC控制器功能扩展模块

D-PRO 自动的控制器

代码 描述 件/包装

NDCC1100 控制器，用于1台230V内置变压器的单相电动机，或三相电动机，最大功
率2.2KW

1

NDCC1200 控制器，用于1台230VAC单相电动机，最大功率2.2KW 1
NDCC1000 控制器，用于1台400VAC三相电动机，最大功率2.2KW 1

功能扩展模块

代码 描述 件/包装

NDA030 用于双通道交通信号灯及外部可编程输入/输出 1
NDA070 用于通过地感线圈检测车辆 1
 

NICE自动门系统的优势

集成互锁功能允许有序操作两个或更多的门，是冷库系统理
想的解决方案

技术参数
代码

供电电源 (VAC50/60 hz)
马达最大功率 (kW)
控制器电源 (Vdc)
待机功率 
预限制输入 可编程

外部输入 上、下和脉冲信号，都可编程

交通信号灯输出 无源可编程，无源干节点

感应边 光感、8.2千欧电阻和8.2千欧气囊
外部输出 3组可编程无源干节点（通过扩展模块可达10组）
直流输出

停止输入 常闭触点

工作温度 (°C)
保护等级 (IP)
尺寸 (mm)
重量 (kg)
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