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S/M/L Bar
道闸系统
适用于各种场合
高性能、可靠和耐用
运行稳定且优雅，流线型设计
精选材料，匠心打造
更便捷易用、始终保持安全

满足所有需求的集成解决方案。
道闸适用于控制通往停车场、工业区、私人区域和
过境区域（包括高流量区域）的道路通行。
3个标准版本，5个型号，7个模块化栏杆，最大杆
长3到9 m。
易于运输和仓储，优化库存管理。

烤漆铝制顶盖，带亚克力
透光板，可选配闪灯安装

带保护性电泳和喷漆
处理的钢制外壳，也

可定制不锈钢外壳

Nice钥匙离合系统

免改装，预留红外对射
安装支架及孔位

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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选型指南，栏杆和配件的组成 道闸的产品型号中不包含栏杆及
其他配件

4 m

S4BAR
标准的4 m 栏杆
可安装防撞胶条和LED
指示灯

3 m 4 m

5 m

4 m

3 m

3 m

3 m

5 m

M3BAR
3 m 栏杆
可安装防撞胶条和LED
指示灯

M5BAR
4 m 栏杆
可安装防撞胶条和LED
指示灯、栅栏杆（1
件）和可移动支架

5 m 栏杆
可安装防撞胶条、LED
指示灯和可移动支架

M7BAR
5 m 栏杆
可安装防撞胶条和LED
指示灯、栅栏杆（2
件）和可移动支架

6 m 栏杆 (3+3 m)*
可安装防撞胶条和LED
指示灯、栅栏杆（2
件）和可移动支架

7 m 栏杆 (3+4 m)*
可安装防撞胶条和LED
指示灯和可移动支架

	 使用7! �连接件

3 m

4 m 4 m

4 m 5 m

4 m

8 m 栏杆 (4+4 m)*
可安装防撞胶条和LED
指示灯、栅栏杆（3
件）和可移动支架

9 m 栏杆 (4+5 m)*
可安装防撞胶条和LED
指示灯和可移动支架

L9BAR
7 m 栏杆(3+4 m)*
可安装防撞胶条和LED指示灯、
栅栏杆（3件）和可移动支架

	 使用7! �连接件
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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

S-Bar
 机电式道闸，用于控制道路通行

最大杆长 4 m.
24 V直流马达，内置控制器

强劲可靠：
整体钢结构，高强度平衡弹簧最大可确保500000次
开启和关闭；椭圆形栏杆，有效降低风阻；
可选内置式闪灯或交通信号灯。

更方便、安全的调试和维护:
机械和电子部分隔离，可避免潜在的风险。
可快速轻松地接触置于机身顶部的控制器。
机身上设有专用红外底座，可方便地安装隐藏式红
外对射。

更安全可靠：
• 电机运行过程中的障碍物探测功能和电机运行

状态监控功能。
• 自我故障诊断功能，并通过LED指示灯以特定

的闪烁状态进行报错。
• 可连接最新的电阻感应边（8.2KOhm）.

节能：未使用状态下自动进入待机模式。

永不断电：可选配蓄电池安装于机箱内部。

Nice离合钥匙：离合装置可安装于机身的任意一
侧。

尺寸

1.
18

0 
m

m

180 330

4 m

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

www.tliper.com 耐氏华西服务中心



119

XBA19
白色喷涂铝质栏杆 
45x58x4270 mm.

XBA20
备用控制器，用于 
S4BAR.

XBA13
红色防撞胶条，长1m

�件/包装

WA10
红色反光贴条

24件/包装

SIA1
安装底板，带地锚

XBA7
集成闪灯.

1件/包装

XBA4
LED灯带，长4m，
安装于栏杆底部或
顶部

WA11
可调式栏杆支架

为了拥有全功能的道闸：

1. 选择道闸 2. 选择栏杆 3. 选择系统配件

栏杆最长可达4m，不可逆转，230V供电，24V直流电机，带安装底板

S4BAR 钢质外壳，电泳及喷涂处理
S4BARI 不锈钢外壳

S4BAR S4BARI
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常用配件

技术参数

型号 说明
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CORE
-ice 6i�%i无线网关 

1 件�包装 

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件�包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件�包装
1 件�包装

1 件�包装

PS124
24 V 蓄电池，内置充电
器.

1 件�包装

1 件�包装

1 件�包装

1 件�包装

1 件�包装

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自动门、车库门或道闸供电参照第215页.

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS124

尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

速度(s)
扭矩(Nm)
工作度 (次/小时)

性能参数

型号

电气参数
电源(Vac 50/60Hz)

吸收电流(A)
功率 (W)

电源(Vdc)

适用的控制器和配件

型号

控制器/接收器 遥控器 红外对射 闪灯

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720
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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

M-Bar

M3BAR

3米栏杆
M5BAR

4至5米栏杆

M7BAR
5米栏杆

6米栏杆(3+3 m)* 
7米栏杆 (3+4 m)*

* 使用XBA9连接件

尺寸

1.
21

5 
m

m

299 400

最长 7 m

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

 机电式道闸，用于控制道路通行

最大杆长 3至7m.
24 V直流马达，内置控制器

模块化：栏杆可用铝质连接件轻松连接；

主机/副机模式：可通过主机/副机模式连接并控制

两台道闸同步运行。

强劲可靠：
整体钢结构，高强度平衡弹簧最大可确保500000
次开启和关闭；椭圆形栏杆，有效降低风阻；
可选内置式闪灯或交通信号灯；
编码器控制电机运行和机电限位开关

更方便、安全的调试和维护:
机械和电子部分隔离，可避免潜在的风险。
可快速轻松地接触置于机身顶部的控制器。
机身上设有专用红外底座，可方便地安装隐藏式红
外对射。

更安全可靠：

• 电机运行过程中的障碍物探测功能和电机运行
状态监控功能。

• 自我故障诊断功能，并通过LED指示灯以特定
的闪烁状态进行报错。

• 可连接最新的电阻感应边（8.2KOhm）.

节能：未使用状态下自动进入待机模式。

永不断电：可选配蓄电池安装于机箱内部。

Nice离合钥匙：离合装置可安装于机身的任意一
侧。

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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BCU1
备用控制器

PS224
24 V蓄电池

LP21
单通道地感检测器

1件/包装

LP22
双通道地感检测器

1件/包装

M3BAR
M3BARI

M5BAR
M5BARI

型号
M7BAR
M7BARI

M3BAR M3BARI M5BAR M5BARI M7BAR M7BARI

230
24

1,3 1,1 1,1
150 110 110

1,5 ÷ 4 3 ÷ 6 6 ÷ 10
100 200 300
600 450 200
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为了拥有全功能的道闸：

1. 选择道闸 2. 选择栏杆 3. 选择系统配件

常用配件

技术参数

型号 说明
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CORE
-ice 6i�%i无线网关 

1 件�包装 

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件�包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件�包装

1 件�包装

1 件�包装

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自
动门、车库门或道闸供电

参照第215页.

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS224

栏杆最长可达3m，不可逆转，230V供电，24V直流电机，带安装底板

钢质外壳，电泳及喷涂处理，高频率使用
不锈钢外壳

型号 说明
栏杆最长可达4至5m，不可逆转，230V供电，24V直流电机，带安装底板

钢质外壳，电泳及喷涂处理，高频率使用
不锈钢外壳

说明
栏杆最长可达5m、6m或7m，不可逆转，230V供电，24V直流电机，带安装底板

钢质外壳，电泳及喷涂处理
不锈钢外壳

尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

最小-最大速度(s)
扭矩(Nm)
工作度 (次/小时)

性能参数

型号

电气参数
电源(Vac 50/60Hz)

吸收电流(A)
功率 (W)

电源(Vdc)

适用的控制器和配件

型号

控制器/接收器 遥控器 红外对射 闪灯

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720
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M-Bar适用配件

通用配件

XBA8
集成交通信号灯.

XBA16
安装底板，带地锚.

WA11
可调式栏杆支架.

M3BAR配件 M3BAR配件

XBA15
白色喷涂铝质栏杆 
69x92x3150 mm.

�件/包装

XBA10
防撞机构，最大杆长
4m.

1件/包装

XBA11
折臂器����� mm 至 
���� mm�.

1件/包装

XBA13
红色防撞胶条，长1m

�件/包装

WA10
红色反光贴条

24件/包装

XBA7
集成闪灯.

1件/包装1件/包装 1件/包装 1件/包装

XBA4
LED灯带，长4m，
安装于栏杆底部或
顶部

1 件�包装

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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M5BAR配件 M5BAR配件

XBA14
白色喷涂铝质栏杆
69x92x4150 mm.

1件/包装

XBA5
白色喷涂铝质栏杆
69x92x5150 mm.

1件/包装

XBA4
LED灯带，长4m，
安装于栏杆底部或
顶部

1件/包装

XBA6
LED灯带，长6m，
安装于栏杆底部或
顶部

1件/包装
1件/包装

WA13
铝质栅栏杆，最长 2 m.

1件/包装

M7BAR配件 M7BAR配件

XBA15
白色喷涂铝质栏杆
69x92x3150 mm.

1件/包装

XBA14
白色喷涂铝质栏杆
69x92x4150 mm.

1件/包装

XBA5
白色喷涂铝质栏杆 
69x92x5150 mm.

1件/包装

XBA9
连接件

1件/包装

XBA6
LED灯带，长6m，
安装于栏杆底部或
顶部

1件/包装

XBA18
LED灯带，长8m，
安装于栏杆底部或
顶部

1件/包装

WA12
栏杆移动支架 
- 全新完全增强版.

1件/包装
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WA12
栏杆移动支架 
- 全新完全增强版.

WA13
铝质栅栏杆，最长 2 m.

1件/包装

XBA10
防撞机构，最大杆长
4m.

1件/包装

XBA11
折臂器����� mm 至 
���� mm�.

1件/包装

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720
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BiDi Yubii SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

L-Bar

尺寸

1.
21

5 
m

m

299 500

最长 9 m

Nice BD双向通信产品可显示自动化系统
状态并确认是否正确接收命令。
双向通信完整产品系列请参照第170页。

Yubii 是全新的Nice生态系统，可连接家
庭中的所有自动化设备。
Yubii系统的所有优点请参照第164页。

 机电式道闸，用于控制道路通行

最大杆长 7至9m.
24 V直流马达，内置控制器

简化的编程：带显示和操纵杆的控制单元，可更
快地设置操作参数。

控制器带一个24Vdc设备供电输出端和两个可连
接LP21和LP22地感监测器的输入端。

模块化：栏杆可用铝质连接件轻松连接；

主机/副机模式：可通过主机/副机模式连接并控制

两台道闸同步运行。

强劲可靠：
整体钢结构，高强度平衡弹簧最大可确保
2000000次开启和关闭；椭圆形栏杆，有效降低
风阻；可选内置式闪灯或交通信号灯；
编码器控制电机运行和机电限位开关

更方便、安全的调试和维护:
机械和电子部分隔离，可避免潜在的风险。
可快速轻松地接触置于机身顶部的控制器。
机身上设有专用红外底座，可方便地安装隐藏式红
外对射。

更安全可靠：

• 电机运行过程中的障碍物探测功能和电机运行
状态监控功能。

• 自我故障诊断功能，并通过LED指示灯以特定
的闪烁状态进行报错。

• 可连接最新的电阻感应边（8.2KOhm）.

节能：未使用状态下自动进入待机模式。

永不断电：可选配蓄电池安装于机箱内部。

Nice离合钥匙：离合装置可安装于机身的任意
侧。

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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L9BAR
L9BARI

L9BAR L9BARI

230
24
1,3
160

8 ÷ 12
400
150

54
-20 ÷ +55

500x299x1215 h
98

Bu
ilt

-i
n*

OX
I

OX
IB

D

OX
IL

R

ER
A 

IN
TI

ER
A 

ON
E

ER
A 

ON
E 

BD

ER
A 

ON
E 

LR

ER
A 

FL
OR

NI
CE

W
AY

EP
S

EP
M

EP
L

EP
SB

EP
M

B

EP
LB

EP
M

OW

EP
M

OR

F2
10

FT
21

0

F2
10

B

FT
21

0B

EL
AC

EL
DC

W
LT

L9BAR / L9BARI • • • • • • • • • • • • • • • • • •

为了拥有全功能的道闸：

1. 选择道闸 2. 选择栏杆 3. 选择系统配件

常用配件

技术参数

 车
库

门
及

工
业

门
电

机
平

移
门

电
机

控
制

系
统

及
配

件
道

闸
系

统
平

开
门

电
机

兼
容

性
指

南
及

产
品

索
引

BCU1
备用控制器

CORE
-ice 6i�%i无线网关 

1 件�包装 

IBT4N
O-View 编程器接口

1 件�包装

IT4WIFI
智能WIFI接口，用于连
接智能手机和自动门、
车库门*

1 件�包装

1 件�包装

PS224
24 V蓄电池

LP21
单通道地感检测器

1件/包装

LP22
双通道地感检测器

1件/包装1 件�包装

SOLEMYO 太阳能模块

将太阳能转化为电能为自
动门、车库门或道闸供电

参照第215页.

*不兼容 Solemyo太阳能模块和 PS224

型号 说明
栏杆最长可达9m，不可逆转，230V供电，24V直流电机，带安装底板

钢质外壳，电泳及喷涂处理
不锈钢外壳

尺寸和外观参数
防护等级(IP)
工作温度(°C 最低/最高)
尺寸 (mm)
重量 (kg)

最小-最大速度(s)
扭矩(Nm)
工作度 (次/小时)

性能参数

型号

电气参数
电源(Vac 50/60Hz)

吸收电流(A)
功率 (W)

电源(Vdc)

适用的控制器和配件

型号

控制器/接收器 遥控器 红外对射 闪灯

* 遥控接收器和Opera系统不兼容

TEL. 400 680 9128 / 191 1320 7720



126

L-Bar适用配件

栏杆

XBA17
安装底板，带地锚

1件/包装

XBA15
白色喷涂铝质栏杆
69x92x3150 mm.

1件/包装

XBA14
白色喷涂铝质栏杆
69x92x4150 mm.

1件/包装

XBA5
白色喷涂铝质栏杆 
69x92x5150 mm.

1件/包装

XBA9
连接件

1件/包装

XBA8
集成交通信号灯.

XBA7
集成闪灯.

1件/包装1件/包装

XBA13
红色防撞胶条，长1m

�件/包装

WA10
红色反光贴条

24件/包装

WA13
铝质栅栏杆，最长 2 m.

1件/包装

XBA18
LED灯带，长8m，
安装于栏杆底部或
顶部

1件/包装

WA12
栏杆移动支架 
- 全新完全增强版.

1件/包装

WA11
可调式栏杆支架.

1件/包装

www.tliper.com 耐氏华西服务中心
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